Hala 1 - rzut hali

HALA 1

Najwieksza hala kompleksu EXPO XXI Warszawa.
W dwaoch przybuddwkach znajdujg sie dwa wezty
toalet i pomieszczenia pomocnicze. Hala posiada
podziemny magazyn.

Cze$¢ magazynowa skomunikowana jest z halg
za pomocg windy towarowej.

Wymiary windy:

wymiary drzwi:
szerokos¢ - 2,0 m

wysoko$¢ - 2,1 m

. o wymiary komory windy:
HALA 1 specyfikacja: szerokost - 2,7 m
wysoko$¢ - 2,3 m
gtebokos¢ - 3,6 m

dtugos¢ uzytkowa - 125 m udzwig - 3 000 kg

szeroko$¢ uzytkowa - 42 m

wysokos¢ uzytkowa - 8m Pojemnos¢:

Maksymalna ilo$¢ 0sob w hali - 6 600 0s6b

w zaleznosci od charakteru imprezy
Hale po uzgodnieniu mozna uzywac miejscowo oraz zainstalowanych dekoracji i wyposazenia.

powierzchnia uzytkowa - 5 250 m’
taczna nodnosc¢ dla zawieszer - 12 ton

do wysokosci 11 m.
Hala 1 wyposazona jest w pie¢ bram Obciazenie uzytkowe podtogi wynosi 800 kg / m’.
towarowych rozmieszczonych rownomiernie. Obcigzenie mozna zwigkszy¢ po zastosowaniu
dodatkowych elementéw utozonych na podtodze.
Podtoga hali jest pokryta ptytkami terakotowymi

0 podwyzszonej trwatosci, dzieki czemu nie trzeba
wysokosc - 4,3 m dodatkowo przykrywaé jej w trakcie imprez.

Wymiary bram:
szeroko$¢ - 4,6 m
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WARSZAWA

Hala posiada system kanatéw umieszczonych rownomiernie

i rownolegle do dtuzszego boku.

Kanaty spetniajg funkcje utatwiajaca rozprowadzenie instalacii
I mediow.

Znajduja sie w nich:

W instalacja elektryczna,
M instalacja wodno-kanalizacyjna,
B instalacja telefoniczno-internetowa.

Kanaty mozna dodatkowo wyposazy¢ w przytacza

ze sprezonym powietrzem lub utozy¢ czasowg instalacje
sterujgca np. $wiattlem lub dzwiekiem.

W zalezno$ci od potrzeb imprezy, hala moze by¢ o$wietlona
Swiattem dziennym (Swietliki w potaci dachu oraz boczne
lukarny w Scianach hali) lub catkowicie wyciemniona.

Istnieje mozliwo$¢ zawieszenia na konstrukcji dachu
elementow dekoracji, oSwietlenia czy elementdw reklamowych.
Szczegdtowa instrukcja miejsc i no$nos¢ punktdéw podwieszen
jest dostepna w Dziale Technicznym.




