
Hala 2 - rzut hali

HALA 2 specyfikacja:
wysokość użytkowa 
powierzchnia użytkowa - 

Wwiezienie większych elementów do Hali 2
możliwe jest poprzez automatyczne drzwi główne.

szerokość - 
wysokość - 

- 3,9
1 050

1,95
2,7

 m
 m

Wymiary drzwi:
 m

 m

2

Pojemność:

Maksymalna ilość osób w hali -  osób
w zaleźności od charakteru imprezy
oraz zainstalowanych dekoracji i wyposażenia. 

1 050

Obciążenie użytkowe podłogi wynosi . 
Obciążenie można zwiększyć po zastosowaniu
dodatkowych elementów ułożonych na podłodze.
Podłoga hali jest pokryta płytkami terakotowymi
o podwyższonej trwałości, dzięki czemu nie trzeba
dodatkowo przykrywać jej w trakcie imprez.

500 kg / m2

Centralna, reprezentacyjna część EXPO XXI Warszawa.
Znajduje się w niej wejście główne do budynku, foyer
oraz wydzielone przejścia do Hal 1 i 3, dwie klatki
schodowe prowadzące na piętra, bar, toalety oraz główne
pomieszczenie sterujące budynkiem.

Kształt hali opisany jest na bazie trójkąta.
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