HALA 4

Nowy budynek o powierzchni prawie 3 600 m’
miesci sie u zbiegu ulic Pradzynskiego i Bema
na Woli, tuz obok funkcjonujgcego EXPO XXI.
W skfad nowego obiektu wchodzi wielofunkcyjna
hala, dwa przeszklone, osobne hole wejsciowe,
sala konferencyjna, dwa wezty toalet

oraz pomieszczenia pomocnicze.

Hala wyposazona jest w Sciane konferencyjng

o wysokosci 10 m, umozliwiajaca prowadzenie
niezaleznych imprez.

Mozliwo$ci podziatu
Sciang konferencyjng

Hala 4 - rzut hali

HALA 4 specyfikacja:

dtugo$¢ uzytkowa - 93 ,5 m
szeroko$¢ uzytkowa - 38,5 m
wysoko$¢ uzytkowa - 10m
powierzchnia uzytkowa - 3 600 m’

taczna no$nos¢ uzytkowa
podwieszen pod dachem - 45 ton
(od 1,5 do 13 ton na przesle)

Hale po uzgodnieniu mozna uzywac¢ miejscowo
do wysokosci 12 m.

Hala 4 wyposazona jest w pie¢ bram
towarowych rozmieszczonych réwnomiernie
wzdt6z hali.

Wymiary bram:
cztery bramy: pigta specjalna brama:

szeroko$¢ - 4,6 m  szeroko$c¢ - 4,6 m

wysokos¢ - 4,3 m wysokos¢ - Om

Pojemnos¢:

Maksymalna ilos¢ osob w hali - 3 600 0s6b

w zalezno$ci od charakteru imprezy
oraz zainstalowanych dekoracji i wyposazenia.

Obcigzenie uzytkowe podiogi wynosi 6 000 kg / m”
Obcigzenie mozna zwigkszy¢ po zastosowaniu
dodatkowych elementéw utozonych na podtodze.
Podtoga hali jest pokryta ptytkami terakotowymi

0 podwyzszonej trwato$ci, dzieki czemu nie trzeba
dodatkowo przykrywac jej w trakcie imprez.
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WARSZAWA

Hala posiada system kanatow umieszczonych réwnolegle
do dtuzszego boku hali. Kanaty spetniajg funkcje utatwiajaca
rozprowadzenie instalacji i mediow.

Znajdujg sie w nich:
M instalacja elektryczna,

M instalacja wodno-kanalizacyjna,
B instalacja telefoniczno-internetowa.

Istnieje mozliwo$¢ zawieszenia na konstrukcji dachu hali
elementow dekoraciji, oswietlenia czy elementow
reklamowych.

Szczegdtowa instrukcja miejsc i nosnos¢ punktow
podwieszen jest dostepna na zgdanie w Dziale Technicznym.




